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(E) Panset exhibition system is a portable & friendy-assembled panel
construction. The durable framewaork of Panset can be positioned
between 0-360° The framewark of the construction can be easily

unassembled to allow a quick change of the panel inside.

Die Scharnierkonstruktion ist von 0 bis 360 Grad schwenkbar. Alle
(D) Winkeleinstellungen sind miglich. Die robusten Aluminiumrahmen
und-zargen sind sehr stabil. Die Fullpanels kannen durch leichtes
(ffnen der Rahmen jederzeit ausgetauscht werden. Auf Wunsch
kinnen die Profile nanch Ral-Farbtinen pulverbeschichtet werden.

(E) After the panels are assembled, due to the fitting of panels inside
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the construction, the visual area is 0,5 cm smaller an all sides.
(D) Bitte briicksichtigen Sie bei der Gestaltung, dall jeweils 0,a cm
auf jeder Seite des Grafikpanels nicht sichtbar sind.
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ARTICLE EXTERNAL (x-y) PANEL HEADER
UPNSOO0035 3500 X 2300 mm  700XI000 mm  300X700 mm

UPNSOO0034 2800 X 2300 mm  700XI000 mm ~ 300X700 mm

UPNSO00033 2100 X 2300 mm  700XI000 mm 300X700 mm
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MATERIAL : Silver anodised aluminium FON : Forex WEIGHT PACKING SIZE

WITH PACKING “WXHXD
33.000kg 350 X760 X150 mm
760 X 1120 X 150 mm
760 X 1120 X 150 mm
30.000kg 350 X760 X120 mm
760X 1120 X120 mm
TR0 X 1120 X120 mm
26000kg  350X760X 30 mm
760 X 1120 X 30 mm
760X 1120 X 30 mm

*W-Width  H: Height D: Depth
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(E) Application of the inner panels
(pen the top profiles by using an allen key. Take out the unprinted
panels. After the application of the printings on the panels, slide
them inside the construction by sliding through the channels on
both sides. Fix the top profiles in the side channels as per the
photo. Use the allen key to firm the positioning of profiles. Repeat
the same process for all the panels.

Verwendung der Kunststoffpanele

(D) Nehmen Sie die [berprofile mit Hilfe von Inbusschlissel ab Nehmen
Sie die nicht bedruckten Panele heraus. Filhren Sie sie nach
Bedruckung wieder in die gleichen Kanéle hinein. Setzen Sie die
Zahne am Oberprofil durch die Kanéle am Seitenprofil durch. Zighen
Sie sie mit Inbusschlissel fest. Verfahren Sie an samtlichen
Kusttoffpanilen gleich.

(E) Assembly
Fix the header panels on the second floor panels first. On last
step place in the bottom floor with the top part. Here is the
complete Exhibition stand.

(D) Montage
Befestigen Sie zundchst die mittleren Teile der Aufsatzblenden.
Setzen Sie die Oberteile auf die Unterteile darauf. Vervollstandigen
Sie somit die Faltwand.






